
Coffret de protection DC

Prix : 222.00 €

Descriptif :

Le coffret DC permet le raccordement du champs photovoltaïque a un
organe de coupure DC.
Plusieurs options s’offrent à vous pour son raccordement, entrées sur presse
Etoupe et branchement sur bornes ou sur connecteurs DC.
L’ensemble est câblé selon les prescriptions du guide UTE 15-712-1 (Edition
Juillet 2010).

 

Caractéristiques techniques : 
- Tension Max : 600 Vdc

- Intensité Max 25A

- Coffret Modulaire IP55

- Dimensions : 225x205x110 

- Proctection Parafoudre DC type II

- Coupure par interrupteur Sectionneur DC 25A

- Connecteurs DC + Fiches 1000Vdc 30A (Option) 
- Raccordement par cable solaire 1000Vdc 4mm2

- Borne de terre Externe 35 mm2 - Reperage normatif - Reperage des cables DC (Tenant et aboutissant) -
Notice de branchement - Emballage individuel

https://www.soltech-nrj.com/coffret-de-protection-dc-xml-341_308-1009.html


 

Téléchargement :

 

Fiche technique interrupteur

Fiche technique parafoudre

Schéma unifilaire simple

Schéma unifilaire double trackers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la fiche du produit

https://www.soltech-nrj.com/images/Image/File/Fiche Technique Interrupteur DC.pdf
https://www.soltech-nrj.com/images/Image/File/Fiche Technique Parafoudre DC.pdf
https://www.soltech-nrj.com/images/Image/File/Coffret_schema_unifilaire_simple(1).pdf
https://www.soltech-nrj.com/images/Image/File/Coffret_schema_unifilaire_double_trackers(1).pdf
https://www.soltech-nrj.com/coffret-de-protection-dc-xml-341_308-1009.html

