
Mono coffret de protection AC/DC 3 kWc

Prix : 428.40 €

Descriptif :

Plusieurs options s’offrent à vous avec la possibilité, côté DC, de venir connecter la ou les chaines de
panneaux sur des connecteurs DC ou sur bornes à visser.
La mise en place d’un interrupteur différentiel 30mA Type A permet le fonctionnement sans déclenchement
intempestif avec tous les onduleurs du marché.
Ce nouveau coffret respecte les règles d’installation du guide UTE 15-712-1 (édition Juillet 2010)et de la
norme NF C 15-100.
Il est accepté par tous les organismes de contrôle dans le respect de son utilisation.

 

Caractéristiques techniques :
- Tension 600 ou 1000 Vdc
- Intensité 25A DC, 16A AC (3 Kwh)
- Coffret modulaire IP55 / IK08

- Dimensions : 399x295x145

- Protection avec Parafoudre DC Type II
- Coupure par Interrupteur Sectionneur DC 25A
- Connecteurs DC + Fiches 1000Vdc 30A (Option)
- Raccordement DC par câble 1000Vdc 4mm²
- Raccordement AC par câble
- Repérage Normatif
- Repérage des câbles DC (Tenant et aboutissant)
- Notice de branchement

https://www.soltech-nrj.com/mono-coffret-de-protection-acdc-kwc-xml-341_308-1214.html


 

Téléchargement :

 

Schéma unifilaire simple

Schéma unifilaire double trackers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la fiche du produit

https://www.soltech-nrj.com/images/Image/File/Coffret_schema_unifilaire_simple(1).pdf
https://www.soltech-nrj.com/images/Image/File/Coffret_schema_unifilaire_double_trackers(1).pdf
https://www.soltech-nrj.com/mono-coffret-de-protection-acdc-kwc-xml-341_308-1214.html

