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Poêle à granulé Caminetti Montegrappa Duglia sortie haute 9 kW canalisable

Marque : Caminetti Montegrappa
Référence : Duglia

Options disponibles :
Couleur : Rouge, Gris

Descriptif :

1976. POVE DEL GRAPPA.?
Caminetti Montegrappa a été fondée dans cette ville située au pied du mont Grappa, dans le nord-est de
l'Italie, il y a plus de 40 ans. 
Ce sont les origines d'une histoire qui raconte l'histoire d'une entreprise en constante évolution, profondément
enracinée dans les marchés nationaux et européens grâce à une large gamme de produits.

 

SAVOIR-FAIRE MADE IN ITALY 
La production est localisée uniquement sur le territoire local, garantissant ainsi un niveau de qualité élevé
correspondant au réel MADE IN ITALY. 
Avant d'être vendu, chaque produit subit une série de tests de qualité rigoureux au laboratoire d'essais de la
société: ils sont analysés et testés par des professionnels hautement qualifiés utilisant des instruments à la
pointe de la technologie.

 

EVOLUTION TECHNOLOGIQUE
Le service est la base d'une entreprise tournée vers l'avenir qui est aujourd'hui fière de disposer d'une large
gamme d'appareils certifiés, capables de remplacer ou d'intégrer des systèmes de chauffage à air domestique
ou à eau, assurant ainsi une efficacité et une durabilité optimales, tout en étant respectueux de
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l'environnement.

 

Poêle à granulé Caminetti Montegrappa Duglia sortie haute 9 kW canalisable

 

Poêle à granulés mince avec air de convection forcé et canalisé.
Poêles à granulés « SLIM » à air ventilé et canalisable.

 

Equipements:  

• Revêtement et structure en acier peint
• Dé?ecteur des fumées en vermiculite

• Fonctionnement manuel ou programmation d’horaire de fonctionnement

• Débit du pellet réglable

• Raccordement d’un thermostat d’ambiance possible

• Brasier en fonte

• Double parcours des fumées latéral

• Sortie des fumées supérieure pour la réduction de l’espace avec le mur

• Ventilateur tangentiel pour la pièce et ventilateur centrifuge pour la canalisation

• Préparé pour la sortie des fumées arrière

• Pieds réglables en hauteur

• Sortie canalisable arrière ou latérale en diamètre 80 mm

• Wi-Fi module (option)
• Module Wi-Fi (en option)
 

CE EN14785 ECODESIGN 2022   Caractéristiques:   Puissance certifée 4,3 - 9,0 kW Puissance
thermique globale 9,8 kW Emission de CO (13% 02)

0,007 %

Rendement 91,6 % Consommation de combustible 0,98 - 2,02 kg/h Capacité du réservoir 15 kg
Autonomie 15 - 7 h Diamètre tuyau sortie fumées Ø 80 mm Entrée air combustion 80 x 40 mm Poids en
kg 103 kg Dimensions (L * P * H) L93 x P28 x H103,5 cm Classe énergétique A+ Type d’appareil Poêles
à granulés Combustible Granulé Chambre de combustion étanche NON Débouché conduit cheminée
Zone 1 (Toiture au-dessus du faitage) Finitions ACIER Esthétique RECTANGLE Couleurs ROUGE, GRIS
METALLISE    



Garantie :

Garantie 2 ans retour magasin

Lien vers la fiche du produit
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