
Poêle à granulé CMG ALBION-2 9 KW - RADIUS, Modèle de Showroom

Poêle à granulé CMG ALBION-2 9 KW - RADIUS

Marque : CMG

Prix : 5,600.00 € 2,960.00 €
Offre valable du 31/07/2026 au 31/12/2026

Options disponibles :
Couleur : Noir

Descriptif :
Destockage sur produit de show room, sous réserve de disponibilités ​

 

Modèle de show room, peut comporter des griffures

 

Disponibilités à CHenimenil (88):

1 x CMG ALBION-2 RADIUS 9 kW couleur noir

 

L'engagement continue de CMG née en 1976, dans la recherche et l'expérimentation a permis
d'obtenir des produits d'un très haut niveau qualitatif, les certifications internationales prestigieuses
obtenues en sont la preuve.

 

Aujourd’hui la majeure partie des poêles doivent être paramétré manuellement en fonction
du granulé utilisé (DIN+, DIN, PREMIUM….) et/ou du type de conduit (ventouse, conduit sur
toiture).

Les poêles CMG se paramètrent automatiquement grâce au système KCC (Kit Contrôle
Combustion), qui règle elle-même la combustion.

Le résultat de cette technologie innovatrice permet aux poêles CMG de toujours fonctionner
au plus haut niveau de combustion, en garantissant un rendement élevé, une économie de

https://www.soltech-nrj.com/poele-granule-cmg-albion2-kw-radius-modele-de-showroom-xml-533_534-12090.html


granulés, une belle flamme et des émissions polluantes faibles quelque soit le granulés
utilisé, norme certification ou composition (résineux, feuillus, DIN+, DIN ou pas).

 

Fini les réglages des poêles, le nettoyage régulier et les dépôts au fond du creuset…   
Bienvenue dans un autre monde de chauffage au granulés… !!!!!!

 

Caractéristiques:   Puissance Nominale en kW  9 kW Finitions ACIER Couleurs NOIR
Modulation de puissance en kW 2,2 – 9 kW Puissance électrique nominale 350 W
Rendement > 87% Emission de CO (13% 02) < 0,02 % Capacité du réservoir 17 kg Autonomie
en fonctionnement continu 7,5 – 32 h Dimensions (L * P * H) L55,5 x P49 x H109 cm Poids en
kg 120 kg Chambre de combustion étanche NON Puissance nominale sur air 9 kW Classe
énergétique A+ Consommation de combustible 0,53 – 2,22 kg/h Diamètre tuyau sortie
fumées 80 mm Entrée air combustion 80 mm Type d’appareil Poêles à granulés Combustible
Granulé Débouché conduit cheminée Zone 1 (Toiture au-dessus du faitage) Esthétique Ronde
Finition ACIER   Garantie :
Garantie 2 ans retour magasin

Lien vers la fiche du produit
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